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Product informatie Product information Information produit Produkt Daten

Level e SMART
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Gouighs dusure - Nutzschioht S0 w0 | o= 020 mm
B o S e
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Formaat & verpakking Size & packing Dimensions & emballage Abmessung & Verpackung

Breedte « Width om 3m 4m
Largeur « Breite

Standaard lengte * Standard length

Longeur standard « Standardlange ca.30m ca.30m ca.30m
Standaard rolgewicht « Weight of standard roll

Poids standard des rouleaux * Standard-Rollengewicht ca. 84 kg ca. 126 kg ca. 168 kg

Technische informatie Technical information Information technique Technische Daten

Antislip * Slip resistance

Glissance « Rutschfest Enteess | DS

Brandklasse ¢ Inflammability

Classement feu « Brandverhalten EN1asor | CA-S1
Contactgeluidsisolatie « Acoustical insulation o717 16 dB

Isolation acoustique ¢ Trittschallverbesserungsmaf

Vloerverwarming ¢ Underfloor heating EN 12524 Geschikt « Suitable
Chauffage par le sol + FuBbodenheizung Adapté * Geeignet
Thermische geleidbaarheid ¢« Thermal conductivity

Conductivité thermique « Warmeleitfahigkeit En12624 0,25 W/ mK
Warmteweerstand « Thermal resistance 5
Résistance thermique « Warmedurchlasswiederstand ENISO 12466 0,0096 m* K/IW
Bestendigheid tegen huishoudelijke chemicalién « Resistance to household chemicals =\« ,co, | Z€€r goed * Very good

Résistance aux produits d’entretien domestiques « Haushaltschemikalienbestandigkeit

Trés bon « Sehr gut

Garantie « Warranty
Garantie « Garantie

5 jaar « 5 years
5 ans * 5 Jahr

IVC biedt u garantie tegen fabrieksfouten en vroegtijdige slijtage bij normaal residentieel gebruik. * The warranty covers manufacturing defects and early wear due to normal residential use.
La garantie couvre les erreurs de fabrication et I'usure précoce lors d’'un emploi normal résidentiel. « Die Garantie gewahrleistet Fabrikationsfehler und friihzeitiges Abnutzen in normalen Wohnbereich

EN 14041
05 - DOP - V037

resilient floor covering
EN IS0 26986



